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AEROCK R1 EC nr. artykutu 1-4-0112
PARAMETRY/ SILNIK
llos$¢ rzeddw nagrzewnicy [szt.] 1
Maksymalna wydajnos$¢ powietrza [m3/h] 5350
Zakres mocy grzewczej [kW] od 2 do 30
Maksymalna temperatura czynnika grzewczego [°C] 130
Maksymalne cisnienie zobocze [MPa] 1,6
Maksymalny poziomy zasieg powietrza [m] 23
Maksymalny pionowy zasieg powietrza [m] 12
Pojemnos¢ wodna [dm] 1,3
Srednica kréécéw przytaczeniowych [cal] 3/4"
Masa urzadzenia (bez wody) [kg] 18,2
Napiecie zasilania [V/Hz] 1~230/50
Moc silnika [kW] 0,34
Prad znamionowy silnika przy zasilaniu 1~230V/50Hz 2,3
Stopien ochrony silnika [IP] 54

PARAMETRY DODATKOWE R1 EC

BIEG WENTYLATORA Il (Max.) Il (Mid.) I (Min.)
Wydajnosé wentylatora m3/h 5350 3750 2650
Poziom hatasu [dB(A)] 60,8 57,5 45,6
Maksymalny pobdr pradu A 2,3 0,9 0,6
Moc elektryczna silnika W 340 150 100
Zuzycie energii elektrycznej 315 130 85
Zasieg poziomy m 23 20 15
Zasieg pionowy m 12 9 7

MOCE GRZEWCZE AEROCK R1 EC

BIEG WENTYLATORA
dla 90/70°C(woda) i 15°C(powietrze)[kW] 23,9 19 15,3
dla 90/70°C (woda) i 0°C (powietrze)[kW] 30,7 24,3 19,6
dla 70/50°C(woda) i 15°C(powietrze)[kW] 12,8 10,3
dla 50/30°C(woda) i 15°C(powietrze)[kW] 3,2 2,9




SILNIK EC

Napiecie zasilania 230V/50 Hz
Stopien ochrony i klasa izolacji IP54/F
Predkos¢ sterowanie predkoscia
Maxymalna temperatura pracy 60°C.
Sterowanie regulacja 0-10V DC

WYMIENNIK CIEPLA

Wymiennik ciepta zbudowany jest z miedzianych rurek oraz aluminiowych lameli,
zwiekszajgcych powierzchnie wymiany ciepta. Miedziane krééce zasilajace, o gwincie
zewnetrznym % cala, znajduja sie w tylnej czesci obudowy i wyposazone sg w korki
umozliwiajgce odpowietrzanie i spust czynnika grzewczego. Maksymalne temperatury
czynnika grzewczego dla wymiennika ciepta wynoszg od 95 do 130°C w zaleznosci od modelu,
maksymalne cisnienie robocze dla wszystkich modeli to 1,6MPa.

WENTYLATOR Z SILNIKIEM

Nagrzewnice AEROCK dostepne sg w dwdch opcjach silnika — wersji AC oraz EC. Obie wersje
silnikdw zasilane sg pragdem przemiennym 230V/50Hz, posiadajg stopier ochrony IP54 oraz
klase izolacji F. Maksymalna temperatura pracy obu silnikéw wynosi 60°C. Silniki w wersji EC,
sg silnikami elektronicznie komutowanymi dzieki czemu mozna ptynnie sterowac ich
predkoscig obrotowg za pomocg sygnatu 0-10V DC. Silniki w wersji EC charakteryzuje
dodatkowo wyzsza sprawnosc i cichsza praca. Wentylator potgczony z silnikiem umieszczony
jest w specjalnie uksztattowanym dyfuzorze zapewniajgcym rownomierne rozprowadzanie
ciepta co zapewnia wydajng i cichg prace urzadzenia. Wentylator zabezpieczony jest z tytu
siatkg ochronna.

OBUDOWA

Obudowa urzadzenia wykonana jest z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego, cechujaca sie
wyjatkowa wytrzymatoscig mechaniczng oraz odpornoscig na wysokie temperatury.
Domieszka pigmentéw anty-UV zawartych w materiatach, zapobiega odbarwianiu sie koloru
obudowy takze po latach intensywnej eksploatacji. Obudowa sktada sie z dwdch czesci:
przedniej, w kolorze RAL 9016 oraz tylnej ,w kolorze RAL 7024.

* 3 lata gwarangji




